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Cutters 23L/40L/45 VARIATEUR

Cutters 23L/40L/45 con variador

CUTTERS TITANE 23L/40L/45

Les cutters Titane 23 et 40 sont équipées de série de deux moteurs* a
deux vitesses, d’une cuve en inox fondu (épaisseur 1 a2 cm), de six cou-
teaux. Le béti monobloc est construit en plaques d'inox de forte épais-
seur. Larigidité du béti et la qudité de la cuve permettent de régler les
couteaux tres prés de la cuve. Le jeu entre le couvercle et les couteaux
est auss minimum ce qui permet de réaliser les farces fines dans des
temps trés courts avec un minimum d’' échauffement du produit. Le cou-
vercle et le béti n'ont pas d'angles difficiles a nettoyer. Les commandes

sont en basse tension (24 volts). Conformes aux normes CE.
* Titane 45 variateur sur moteur couteaux.

CUTTERS 23L 40L 45 CON VARIADOR
Las cutters Titane 23 y 40 estan equipadas
serie con dos motores * con dos velocidades,
una cuba en inox fundido (espesor 1 a 2 cm),
seis cuchillos. El chasis monobloc esta
construido con placas en inox de fuerte
espesor. La rigidez del chasis y la calidad de
la cuba permiten ajustar cuchillos muy cerca
de la cuba. El espacio entre la tapadera y los
cuchillos es minimo lo que permite realizar
masas finas durante muy poco tiempo con un
calentamiento minimo del producto. La
tapadera y el chasis no tienen angulos dificil
de limpiar. Los mandos son de bajo voltaje (24
volts). En consonancia con las normas C.E.

* Titane 45 con variador sobre motor cuchillos.

Puissance moteur cuve / Potencia motor cuba
Puissance moteur couteaux / Potencia motor cuchillos
Vitesse couteaux / Velocidad cuchillos

Vitesse cuve / Velocidad cuba

Nombre de couteaux / Nimerode cuchillos
Longueur / Longitud

Largeur / Anchura

Hauteur / Altura

Hauteur du bord de cuve / Altura del borde de cuba
Poids / Peso

Thermomeétre / Termémetro

Titane 23L Titane 40L 45 Variateur
0,55-0,7 cv 0,65-0,8 cv 0,65-0,8 cv
4,5-6 cv 6-8 cv 10 cv
1500/3000 1500/3000 1000-3600
12/24 tr/mn 12/24 tr/mn 12/24 tr/mn
6 6 6

80 cm 106 cm 103 cm

70 cm 88 cm 88 cm

60 cm 108 cm 108 cm
47,5 cm 86 cm 86 cm

260 kg 380 kg 395 kg
Option / Opcion Option / Opcion Option / Opcion

Tableau Tableau
de commande de commande
45 variateur 23L et 40L

2 vitesses

Pantilla de control
45 con variador

DADAUX

Pantalla de control 23L

y 40L 2 velocidades

Finition parfaite
Angles arrondis

Finicién perfecta
angulos redondeados

Titane 23L
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